Bezpe€nostni list podle (ES) €. 1907/2006 - ISO 11014-1
Stranalz4

C.SDB: 41534
V001.1

Pattex Wood Express Datum revize: 04.11.2009
Datum wytisku: 24.06.2010

1.1dentifikace latky / p¥ipravku a spoleénosti / podniku

Obchodni jméno:
Pattex Wood Express

Piedpokladané pouziti:
Lepidlo na dievo, disperze

Oznadeni firmy:
Henkel CR, spol. s r.0.
U Prthonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

Odpovédnost za bezpeénostni list:
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonni €islo pro mimoiradné situace: 3
Telefonni ¢islo pro mimoirédné situace: Nepretrzité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpeénosti |

Produkt nema charakter nebezpeéného pripravku ve smyslu platnych zakond.

3. SloZeni /informace o slozkach |

VSeobecna chemické charakteristika:
Disperzni lepidlo, s obsahem vody
Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

Polyvinylacetat # disperze

ProhlaSeni o sloZzkach podle (ES) ¢. 1907/2006:
Neobsahuje nebezpecéné slozky presahujici mezni hodnoty rady (ES)

4. Pokyny pro prvni pomoc

VSeobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte l1ékate.

Kontakt s kiiZi:
Omyjte tekouci vodou a mydlem. OSetiete pokozku krémem. Kontaminovany odév svléknéte.



C. bezp.listu: 41534 Pattex Wood Express
V001.1

Strana 2z 4

Kontakt s o¢ima:
Neprodleng oplachnéte pod tekouci vodou, vyhledejte odborného Iékaie.

Po porziti:
Vyplachnéte Gstni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte l1ékaiskou pomoc.

5. Opatieni pro haSeni poZaru

Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, praSek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

Zvlastni ochranné pomiicky p¥i haseni pozaru:
Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.

6. Opatieni v pripadé ndhodného Uniku

Preventivni opatifeni pro ochranu osob:
Zamezte styku s kaZi a o¢ima.

Preventivni opat¥eni pro ochranu zivotniho prostiedi:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych ¢i podzemnich vod.

Cistici metody:
Odstranujte absorbénim materidlem (napt. pisek, raSelina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

7.Zachazeni a skladovani

Zachézeni:
Zabrénit zasaZzeni pokozky a o¢i.

Skladovani:
Zajistéte dobré vétrani a odvétravani.

Uchovavejte jen v ptivodnich nadobach.

Skladujte v obalech tésné uzavienych, neskladujte na mrazu.
Doporucena teplota uskladnéni mezi +5 °Ca + 35 °C

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zboZim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracovisti:
Plati pro
REG_SDB

Z4dné

Omezovani expozice:
NevyZaduji se Zadna zvlastni opatieni.

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.
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Ochrana rukou:
V piipadé citlivé pokozky pouZivat ochranné rukavice.
V piipadé kratkodobého kontaktu (napiiklad jako ochrana pied stiikanci) se doporucuje pouZivat ochranné rukavice z
nitrilkaucuku (tloustka materalu> 0.4 mm,

V piipadé delSiho a opakovaného kontaktu je treba dbét, aby byly vySe uvedené doby priniku v praxi podstatné kratSi nez
hodnoty stanovené predpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napiiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). P¥i prvnich
znamkach opottebeni ochranné rukavice ihned vymenit. Udaje vyrobce rukavic a prisluina pravidla profesniho sdruzeni musi
byt vzdy dodrZena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim
pracovnika v souladu s mistnimi podminkami a poZadavky provozu.

Ochrana oé¢i:
Pii riziku postiikani noste ochranné bryle.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

Dalsi tdaje véetné vSeobecnych hygienickych opatieni:
Znecisténou pokozku oplachnéte dostate¢nym mnoZstvim vody a mydlem, pokozku oSettete.
Pred prestavkami a po ukongeni préce si umyjte ruce.
P¥i préci nejist a nepit.

9. Informace o fyzikélnich a chemickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku

VSeobecné vlastnosti:

Vzhled kapalina
viskozni
bily

Zapach: typicky

Fyzikalné chemické vlastnosti:

Hodnota pH 3-45
(23 °C (73 °F); Konc.: 100 % produktu)

Bod varu 100 °C (212 °F)
(1.013 hPa)

Hustota 1 g/cm3
(20 °C (68 °F))

Dynamicka viskozita 8.000 - 15.000 mPa.s

(Brookfield; Pristroj: RVT; 23 °C (73.4 °F);
Rot. frekv.: 20 min-1; Vteteno C.: 5; Konc.:

100 % produktu)

Kvalitativni rozpustnost Misitelny
(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)

Obsah VOC 0,00 %
(CH)

10.Stabilita a reaktivita

Podminky, kterym je tfeba zamezit:
Pfi uréeném pouZiti nedochazi k rozkladu.

Latky, kterym je tieba zabranit:
Z&dné, je-li uzit k zamyslenému ucelu.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
Neznamé
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| 11. Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:
Pfi uréeném pouZziti ndm nejsou zndmy Zadné Skodlivé Uginky.

12. Ekologické informace

Persistence a rozloZitelnost:

Koneéna biodegradabilita:
Soucet organickych komponenta obsaZzenych vproduktu dosahuje v testu na lehkou odbouratelnost hodnot do 60%
BSK/CHSK, tedy hodnoty na snadnou odbouratelnost (OECD metoda 301) nebyly dosazeny.
Produkt obsahuje polymerni slozky, které jsou degradabilni ve velkém rozsahu.

V3eobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a ptirodnich zdrojt vody.

13. Pokyny pro odstranovani

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistn& platnymi predpisy.
Kod odpadi EAK se nevztahuje k produktu, ale do zna¢né miry k ptivodu. Lze si je vyZadat od vyrobce.

Likvidace zne¢iSténého obalu:
Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v piipadé, Ze jsou Upln& prazdné.

14. Informace pro prepravu

VSeobecné pokyny:
Neni nebezpe¢né zhoZi pro prepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15. Informace o pravnich piedpisech vztahujici se k latce nebo p¥ipravku

Klasifikace neni nutna.

16. Dalsi informace

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z
hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.



