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TECHNICKÝ LIST
Perdix – Polyuretanový tmel 40
CHARAKTERISTIKA

Perdix – PU tmel 40 je jednosložkový polyuretanový tmel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Tmel odolává UV záření, vodě, teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetíratelný po 24 hodinách.

POUŽITÍ

Perdix – PU tmel 40 je určen pro tmelení a lepení v kovoprůmyslu a stavebnictví, mezi porézními a neporézními materiály s požadavkem na následnou přetíratelnost. Střední modul zaručuje udržení pohybu spár. Tmel má výbornou adhezi k porézním podkladům bez použití primeru.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být suché, odmaštěné a odprášené. Ze dna hliníkové kartuše odstraňte krycí víčko a sušidlo, proražte otvor ve špičce kartuše, našroubujte aplikační špičku, vložte do výtlačné pistole a naneste do požadovaného prostoru. Nanesený tmel uhlaďte do 30 min. stěrkou. Nevytvrzený tmel odstraňte pomocí rozpouštědla, vytvrzený pomocí Perdix – Odstraňovač silikonů a PU pěn nebo mechanicky

TECHNICKÉ ÚDAJE

BARVA

bílá, šedá

BALENÍ

kartuše 310 ml, karton 12 ks

salám 600 ml – šedá, karton 20 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě 0°C až +25°C po dobu 12 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.
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DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 66441 Popůvky


Tel: 541 420 850, email: distrimo@distrimo.cz
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