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TECHNICKY LIST

ex Chemoprén Redidlo

Prostiedek pro Upravu hustoty lepidla, ¢isténi nastroji a

fedéni lepidel Pattex Chemoprén

VLASTNOSTI

® Bez obsahu toluenu
®» Univerzalni fedidlo kontaktnich lepidel Pattex Chemoprén
a Pattex Chemoprén PROFI
® Na CiSténi naradi
OBLASTI POUZITI

Slouzi na fedéni lepidel Pattex Chemoprén pro lepsi aplikaci
v pripadé lepeni nesavych povrchi. Vhodné rovnéZ jako
penetracni natér extrémné savych podkladi v poméru lepidlo
Pattex Chemoprén : Pattex Chemoprén Redidlo 2:1. Slouzi také
na ¢GiSténi nastrojli (zubové stérky, Stétce apod.) a ploch od
lepidel Pattex Chemoprén a pro predgiSténi lepenych mist.

ZPRACOVANI

Pattex Chemoprén Redidlo opatrné vmichejte do lepidia (pfi
vysokém zfedéni nad originalni konzistenci miize dojit ke snizeni
acinku lepidla). Pro zfedéni na nastfikové nanaseni lepidla
doporuéujeme smés jednoho dilu kontaktniho lepidla Pattex
Chemoprén a 0,5 dilu Pattex Chemoprén Redidla. Vzhledem
k silnému ziedéni dbejte na pfiméfenou nanasenou tloustku
lepidla.

NEPREHLEDNETE

Pamatujte, 7e Pattex Chemoprén Redidlo je vysoce hoflava
a vybusnd latka. Po vytvrzeni nespotfebovaného obsahu
odloZte na misto uréené obci k ukladani nebezpecnych odpadi.
Bezpecnostni Udaje viz Bezpecnostni list.

Prvni pomoc: Pfi kontaktu s pokoZzkou omyjte vodou a mydlem,
oSetiete regeneracnim krémem. PFi vniknuti do o€i vyplachujte
pod tekouci vodou cca 15 minut a vyhledejte lékafe. P¥i
pozZiti vyplachnéte ustni dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody
a vyhledejte Iékafe. Pfi nadychani dopravte postizeného mimo
kontaminované prostiedi a porad'te se s Iékafem.

Plechovka: 500 mla 1|

SKLADOVANI

24 mésicl od data vyroby pfi skladovani v originalnim
uzavieném baleni na suchém a dobfe vétraném misté. Chrarite
pied teplotami niz§imi nez +5 °C.

Chemoprén

=
Redidlo-Riedidlo
Do lepidel - K gjstani natadi

Do lepidiet - Na istenie naradia

- %
TECHNICKE UDAJE
Baze smés organickych rozpousStédel

Barva transparentni
Hustota 0,820 - 0,840 g/cm?
Spotieha dle druhu pouZiti




UPOZORNENI:

Tyto informace vychazeji z nasi souc¢asné urovné poznatkl. Ackoli jsou tyto informace podany v dobré vife, spolecnost neruci
za 7adné konkrétni viastnosti. Je odpovédnosti uzivatele, aby se sam presvédcil, ze za danych okolnosti neni potfeba zajistit
dodatecné informace, uCinit dodateCna opatfeni Ci ovéfit uvedené informace. Uvedenim téchto informaci pozbyvaji dfive
uvedené informace svoji platnost.
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